Projektierung Turaussparungen.

ECO Tur S12/K8.

Comfort Tur S8/K8.

Teleskop- und zentral 6ffnende Schiebettren.
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Verwendete Abkiirzungen:
OFF = FertigfuBboden
SB = Schachtbreite
ST = Schachttiefe
TB = Turbreite

TH = Tarhohe
Ausfithrung

Die Tur ist nebenstehend in Linksaus-
flhrung dargestellt. Sie ist jedoch auch
spiegelbildlich in Rechtsausfihrung
erhaltlich.

Abmessungen

Bei den aufgefiihrten Abmessungen
handelt es sich um FertigmaBe, wenn
nicht anders angegeben.

Die mdglichen Abmessungen der Tir
und des Schachtes entnehmen Sie
bitte den Projektierungsunterlagen der
einzelnen Aufzugstypen.

* Stockwerkshohe Comfort Tiir S12/K8
Die minimale Stockwerkshéhe betragt
TH+450 bei der optionalen Befestigung des
Turgehéanges an der dariiber liegenden
Tarschwelle (SA12).

@ Turrahmen bauseits mit Beton
eingieBen bzw. verputzen.

@ Nach dem Setzen der Mauerumfas-
sungszargen bauseits mit Beton aus-
gieBen!

® Die Turschwellen sind zu untergieBen
und der FuBboden ist bauseits an die
Schwellen anzuschlieBen.

@ Der FuBboden ist bauseits an die
Turschwellen anzuschlieBen.

Turaussparungen.
Einseitig 6ffnende 2-blattrige Teleskop-Schiebetdr.

Grundrisse.
ECO Tuar S12/K8.

Comfort Tur S8/K8.

In unseren Projektierungs-
unterlagen der verschiedenen
Aufzugstypen sind in den
Schachtgrundrissen und

Hohenschnitten die Turaus-
sparungen so gezeichnet, dass
die Turen in Nischen sind

und die Spalte zwischen Mauer-

Tiir in Nische.

leibung bzw. Tursturz und dem
Tarrahmen durch Betonier-
bzw. Putzarbeiten geschlossen
und damit bequem an die

Turbreite(TB)

TB + 200

SchachtbreiteiSB)

Tur in Nische, mit Mauerumfassungszargen.

Turbreite(TB)

T8 + 200

Schachthreite(SB)

Tir ohne Nische.

Turbreite(TB)

T8 + 200

Schachtbrei te{SB)




Tiir in Nische.

TH+590*

Stockwerkshohe min.

TurhohelTH)

100

300 +25

Turaussparungen.

Einseitig 6ffnende 2-blattrige Teleskop-Schiebetdr.

Hohenschnitte.
ECO Tar S12/K8.
Comfort Tur S8/K8.

bauseitige Wandverkleidung an-  oder mit Mauerumfassungs-
gepasst werden. Es sind jedoch  zargen bei geanderten MaBen

auch, wie folgt fur alle Turarten maoglich.

dargestellt, Taren ohne Nische Sollten Ihre Anforderungen bzw.

Tar in Nische,
mit Mauerumfassungszargen.
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TH+590*

Stockwerkshohe min

Turhahe(TH)

100

Wiinsche Uber das nachfolgende
Spektrum hinausgehen, so
wenden Sie sich bitte an einen
unserer erfahrenen Berater.

Tiir ohne Nische.

OFF
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Verwendete Abkiirzungen:
OFF = FertigfuBboden

SB = Schachtbreite
ST = Schachttiefe
TB = Turbreite

TH = Tuarhohe
Abmessungen

Bei den aufgefiihrten Abmessungen
handelt es sich um FertigmaBe, wenn
nicht anders angegeben.

Die mdglichen Abmessungen der Tir
und des Schachtes entnehmen Sie
bitte den Projektierungsunterlagen der
einzelnen Aufzugstypen.

Einsatzmdglichkeiten

Bei welchen Aufzugstypen diese Turart
eingesetzt werden kann, entnehmen Sie
bitte den Projektierungsunterlagen der
einzelnen Aufzugstypen.

* Stockwerkshdohe Comfort Tiir S12/K8
Die minimale Stockwerkshéhe betrégt
TH+450 bei der optionalen Befestigung des
Turgehanges an der dariber liegenden
Turschwelle (SA12).

@ Turrahmen bauseits mit Beton
eingieBen bzw. verputzen.

@ Nach dem Setzen der Mauerumfas-
sungszargen bauseits mit Beton aus-
gieBen!

® Die Turschwellen sind zu untergieBen
und der FuBboden ist bauseits an die
Schwellen anzuschlieBen.

@ Der FuBboden ist bauseits an die
Turschwellen anzuschlieBen.

Turaussparungen.

Zentral 6ffnende 2-blattrige Schiebetdr.
Grundrisse.

ECO Tur S12/K8.

Comfort Tur S8/K8.

Tiir in Nische.

TurbreitelTB)
TB + 200
Schachtbreite(SB)

Tar in Nische, mit Mauerumfassungszargen.

=)
N |
Turbreite(TB)
@ 8 + 200
1
Schachibreile(SB) R
Tiir ohne Nische.

&

Turbreite(TB)
TB + 200
Schachibrerte(SB)




TH+590*

Stockwerkshohe min. =

Turhohe(TH)

Tir in Nische.

. 100

|

Turaussparungen.

Zentral 6ffnende 2-blattrige Schiebetdr.

Hohenschnitte.
ECO Tar S12/K8.
Comfort Tur S8/K8.

Tur in Nische,
mit Mauerumfassungszargen.

OFF

100
¢25|

300 + 25

300

TH+590*

Stockwerkshohe min.

Turhehe(TH)

90

Stockwerkshohe min = TH+590*

Turhohe(TH)

Tir ohne Nische.




Turaussparungen.
Zentral 6ffnende 4-blattrige Teleskop-Schiebetdr.
Grundrisse.

Comfort Tar S8/K8.

e E—

Tiir in Nische.

Verwendete Abkiirzungen:

OFF = FertigfuBboden

SB = Schachtbreite

ST = Schachttiefe

TB = Turbreite

TH = Turhéhe

Abmessungen

Bei den aufgefiihrten Abmessungen

handelt es sich um FertigmaBe, wenn
nicht anders angegeben.

Die mdglichen Abmessungen der Tir Turbreitel(TB)
und des Schachtes entnehmen Sie @
bitte den Projektierungsunterlagen der T8 + 200

einzelnen Aufzugstypen. 1

Schachtbreite(SB)

Einsatzmdglichkeiten

Bei welchen Aufzugstypen diese Turart
eingesetzt werden kann, entnehmen Sie
bitte den Projektierungsunterlagen der
einzelnen Aufzugstypen.

Tar in Nische, mit Mauerumfassungszargen.

* Stockwerkshdhe

Die minimale Stockwerkshéhe betrégt
TH+450 bei der optionalen Befestigung des
Turgehanges an der dariber liegenden
Turschwelle (SA12).

Die minimale Stockwerkshéhe betrégt
TH+700 bei Verwendung der optional
erhéltlichen Schwerlastttirschwelle fiir eine
Radlast bis 1500 kg (SA16).

Tarbreitel(TB)
@ T8 + 200

Schachthreite(SB)

Tiir ohne Nische.

ST

@ Turrahmen bauseits mit Beton r
eingieBen bzw. verputzen.
@ Nach dem Setzen der Mauerumfas- |
sungszargen bauseits mit Beton aus-
gieBen! Thrbreite(TB)
® Die Turschwellen sind zu untergieBen ‘
1

! 1

und der FuBboden ist bauseits an die ® ] T8 + 200
Schwellen anzuschlieBen. =
@ Der FuBboden ist bauseits an die Schachtbreite(SB)
Turschwellen anzuschlieBen. f




Turaussparungen.
Zentral 6ffnende 4-blattrige Teleskop-Schiebetdr.
Hohenschnitte.

Comfort Tar S8/K8.

Tar in Nische,
Tar in Nische. mit Mauerumfassungszargen. Tir ohne Nische.
OFF I
=T TR T L*lgzmy-m AT T i TEsmesoH
= s | e s
= o~ =
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300 + 25
300 + 25

TH+590 *
TH+590*
= TH+590*

Stockwerkshohe min

Stockwerkshohe min =
Turhahe(TH)

Stockwerkshohe min. =
Turhohe(TH)

Turhéhe(TH)

OFF

90 |,

ST 55 ST I ST




Weitere Hinweise und Daten zu Planung und Projektierung entnehmen Sie bitte unseren

Planungshinweisen:
e Personen- und Lastenaufzige (9700 000 0961)
e Personenaufziige ohne Triebwerksraum (9700 000 0962)

Projektierungsunterlagen:

e Personenaufziige mit Triebwerksraum, in Gruppe angeordnet (9700 000 0963)

e Personenaufziige ohne Triebwerksraum, in Gruppe angeordnet (9700 000 0964)

e ECO Schachttir S12 Comfort Fahrkorbtir K8 — Planungshinweise und Projektierungsdaten
(9700 000 6483)

e Comfort Tur S8/K8 — Planungshinweise und Projektierungsdaten (9700 000 1528)

e Evolution® classic — Seilaufzug ohne Triebwerksraum (9700 000 0968)

e Evolution® compact — Seilaufzug ohne Triebwerksraum und Schachtgrube (9700 000 0969)

e Evolution® flexible — Seilaufzug ohne Triebwerksraum mit variablen Fahrkorbabmessungen,
Nennlast 630-2000 kg (9700 000 6723)

e Budget™ — Seilaufzug ohne Triebwerksraum (9700 000 4456)

e Hydraulikaufzug NH31 mit Triebwerksraum (9700 000 0966)

e Seilaufzug NO51 mit Triebwerksraum (9700 000 0967)

’7 Uberreicht durch: j

L _

ThyssenKrupp Aufzugswerke GmbH

Ein Unternehmen von ThyssenKrupp Elevator

Bernhauser StraBe 45, 73765 Neuhausen a.d.F., Deutschland
Telefon: +49 (0) 7158 12-0, Telefax: +49 (0) 7158 12-2585
E-Mail: info@tke-aufzuege-de.thyssenkrupp.com

Internet: www.thyssenkrupp-aufzuege.de

Printed in Germany 9700 000 0965-4 06/04

Die einzelnen Angaben in dieser Druckschrift gelten als zugesi-
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